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Centrul Jude{ean pentru Conservarea si Promovarea Culfurii Traditionale

Teleorrran

CAIET DE SARCIM

privind aslnzilia de semicii de organiztre festivaluri pentru Festivalul Concurs Nalional de

Muzicd U;oard " TELEORMAN POP FEST' 'Edilia a 50 a, Alexandrin,0T-09 mai 2019

Cod CPY 79953000-9 -servicii de organizarefestivaluri

I. Informafii privind autoritatea contractantl:

Centrul Jude{ean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradifionale Teleorman Str
Ion Creanga, Nr 52-54, Loc. Alexandria, Jud Teleorman, Telefonz 0347.804.482,

e-mail : cjcpctteleorman@yahoo.com

Il.Obiectul achizifiei publice:

* Achizigionarea de servicii cultural <rtistice , scenotehnic*

Cod CPV 79953000-9 -servicii dc oreanizare festivaluri necesare organizani Festivalului
concurs na(ional de muzicl ugoarl " TELEORMAN POP FEST" Edifia a 50 a,

Alexandria, 07-09 mai 2019.

Tipul procedurii (modalitatea de atribuire) :

Procedura de achizitie se desfr$oara inbazaprocedurii inteme privind acbrasiapublici de

servicii din categoria celor cuprinse in Anexa 2



III. Durata contractului: 07-09 mai 2019

IV . Locul desfiiqurlrii: platoul din fafa Casei de Cultura a mun. Alexandria

V. Limba de redactare a ofertei: limba rom6n6

YI. Termenul limita de depunere a ofertelor: 12-aprilig-2![9

VII. Conditii:

Servicii SCENOTEHNICA:

- scena 10x8x8m tip ground suport, cu motoare, balustradar 2 scari de acces

- podina 80 mp inaltime 1r5 - Lr8m, din structuri modulare 2x1m, cu picioare telescopice

individuale. Podina trebuie sa poata sustine o greutate de 750kg/mp

- scena trebuie sa fre dotata cu protectii negre laterale (cu usi de acces) si spate

- 2 turnuri tip Layher 2x2x8m pentru sustinere PA, cu balastare individuala

- regie tehnica minim 4x3m cu acoperis, pereti de poliplan si podina inaltime minima 60cm

- orice alte elemente solicitate in riderele artistilor

SIII\iET

- sistem PA tip line array capabil sa produca o presiune de sunet de minim 138 db SPL,

masurabili Ia 50m de scena si capabil sa acopere o audienta de minim 3000 de persoane pe

o suprafata de 3000 mp. Sistemul PA trebuie montat pe tumurile Layher din exterior
scenei. Marci agreate d&b audiotechnik V series, L'acoustics V-dosc, Ilv-dosc, K1rK2.

- mixer digital minim 128 llnl4& out cu rack digital si multicore digital Madi 75m. Marci
agreate Digico SD8, SDl0, Midas Pro6.

- splitter de sunet pentru transmisie sunet multicanal pentru televiziune

- minim 20 microfoane de instrument condenser, cu clips prindere pe instrument DPA

- minim 15 microfoane condenser cu diafragma mica (Shure SM 81, Rode NTs)

- 20 stative de microfon

- set de tobe complet tip fusion (Tama, Yamaha)

- statie de bass si cabinet (Ampeg SVT, tlartke)



- statie de chitara pe lampi (Marshall JCM, Fender Twin Reverb)

- minim 6 microfoane wireless digital (Shure ULXD, Senheiser EW 300) cu antene

directionale si amplilicator de antena

- orice alte elemente solicitate in riderele artistilor

LTJMINI

- comanda de lumini profesionala DI\D(, minim 4 universurl Marci agreate MA Lighting
Grand MA2, GrandM.{l on PC, Chamsys MQ70, MQ80, MQ100, Avolites

- minim 6lumini conventionale eu lentila fresnel, putere minima 2 kw, cu dimmer digital
controlabil DM)L Marci agreate: Arri, Robert Juliat

- minim lS lumini inteligente tip Beam cu lampa HMI. Marci agreate Martin, Clay Packy,
Robe, PR Lighting

- minim 12 lumini inteligente tip Wash cu led, putere minima 60Ow led. Marci agreate
Martin, Robe, CIay Pacy, PRLighting

- minim S lumini conventionale tip Sunstrip cu bec (exclus led), controlabile individual
DN/D(

- orice alte elemente solicitate in riderele artistilor

VIDEO

- ecran led modular (module de 50x50cm) cu rezolutie minim 3,8mm outdoor, dimensiune
5x3m, raport 16:9

- procesor pentru ecran led cu intrari HD-SDI, DyI, HDhII

- mixervideo HI) cu minim 4 intrari HD-SDI si 2 intrari HDMI si minim 2 iesiri HD-SDI si
2 iesiri HDIII

- media server pentru grafica, animatii video

- player video pentru filme, clipuri

- camera video f{D, rezolutie 1920x1080i, 1920x1080p. Marci minim agreate Sony EX3,
Sony EXl, Sony PXW 150/1800 Blackmagic fJrsa, Blackmagic Studio Camera. Camera
video trebuie sa fie dotata cu trepied, monitor video assist si sa aiba iesire HD-SDI

- orice alte elemente solicitate in riderele artistilor

ECHIPA TETINICA



- ingrner de sunet

- tehnician de sunet

- Iight designer / operator lumini

- tehnician de lumini

- operator video

- tehnician video

- tehnicieni scenotehnica

- cameraman

Echipamente auriliare, conecticq electrica 380V, 220Y, distributii electrice, necesare bunei
functionari a echipamentelor.

S e rvicii c ult ural-arti$ic e-Rec ital uri :

08 mai 2019 -Irina Rimes - 45 min

09 mai 2A19- foana lgnat - 45 min

-Andra- 45 min

VII.Oferta financiara

PreEul va fi exprimat tn LEI, frrA TVA

YIII. Atribuirea:

Se va selecta oferta cu cel mai mic pref, raportat la valoarea ffu6 TVA

* NOTA

Pe perioada desfasurarii evenimenfului cultural organizatorii asigura servieii de

e z;are si masa pentru prestatorii de servicii din prezentul Caiet de Sarcini

intocmit,

Emilia Potirniche


