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Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradit%male

Teleorman
CAIET DE SARCINI

privind achizitia serviciilor de scenotehnicd pentru Festivalul National de Traditii si
Obiceiuri de Iarna’’lati vin colinditorii” Editia a V a, Alexandria, 16 decembrie 2019

Cod CPV 79953000-9 —servicii de organizare festivaluri
I. Informatii privind autoritatea contractanta:

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman Str
fon Creanga, Nr 52-54, Loc. Alexandria, Jud Teleorman, Telefon: 0347.804.482,

e-mail : cjcpetteleorman@yahoo.com
I1.Obiectul achizitiei publice:
* Achizitionarea de servicii pentru scenotehnicd.

Cod CPV 79953000-9 —servicii de organizare festivaluri necesare organizarii Festivalului
National de traditii si obiceiuri de iarnda”’latd vincolindatorii”Editia a V a, Alexandria, 16
decembrie 2019.

Tipul procedurii (modalitatea de atribuire) :

Procedura de achizitie se desfasoara in baza procedurii interne privind achizitia publica de
servicii din categoria celor cuprinse in Anexa 2 la Legea 98/2016

II1. Durata contractului: 16 decembrie 2019
IV . Locul desfasuririi: pietonalul mun. Alexandria

V. Limba de redactare a ofertei: limba romana



VL. Conditii:
Servicii SCENOTEHNICA:
- scena 8x6x5m tip ground suport, cu motoare, balustrada, 2 scari de acces

- podina 24 bucati de 2x1 m/buc inaltime 1,5 - 1,8m cu picioare telescopice individuale.
Podina trebuie sa poata sustine o greutate de 750kg/mp

- scena trebuie sa fie dotata cu protectii negre laterale (cu usi de acces) si spate

- 2 turnuri tip Layher 2x2x8m pentru sustinere PA, cu balastare individuala

- regie tehnica minim 4x3m cu acoperis, pereti de poliplan si podina inaltime minima 60cm
- orice alte elemente solicitate in riderele artistilor

SUNET

-Sunet 8 bucati inalta/medie

-Sunet 4 bucati joase

-Mixer 1 digital

-Microfoane voce 12 bucati

-Statie microfoane 12 bucati

- sistem PA ftip line array capabil sa produca o presiune de sunet de minim 138 db SPL,
masurabili Ia 50m de scena si capabil sa acopere o audienta de minim 1500 de persoane pe
o suprafata de 1500 mp. Sistemul PA trebuie montat pe turnurile Layher din exterior
scenei. Marci agreate d&b audiotechnik V series, L’acoustics V-dosc, Dv-dose, K1,K2.

- splitter de sunet pentru transmisie sunet multicanal pentru televiziune
- 12 stative de microfon

- orice alte elemente solicitate in riderele artistilor

LUMINI

-Lumini robotizate 10 bucati

-Lumini teatru 4 bucati

- comanda de lumini profesionala DMX, minim 4 universuri. Marci agreate MA Lighting
Grand MA2, GrandMA2 on PC, Chamsys MQ70, MQ80, MQ100, Avelites



- orice alte elemente solicitate in riderele artistilor
ECHIPA TEHNICA

- inginer de sunet

- tehnicieni de sunet

- light designer / operator lumini

- tehnician de lumini

- tehnicieni scenotehnica

Echipamente auxiliare, conectica, electrica 380V, 220V, distributii electrice, necesare bunei
functionari a echipamentelor.

VIL.Oferta financiara
Pretul va fi exprimat in LEI, fara TVA
VIIl. Atribuirea:
Se va selecta oferta cu cel mai mic pret, raportat la valoarea fara TVA

*Nota: se va asigura o zi cazare in data de 15.12.2019 pentru personalul tehnic si masa
dupa cum urmeaza:15.12.2019-cina; 16.12.2019-mic dejun, pranz si cina.

Intocmit

Emilia Potirniche
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